






8.3 Montage af støtteben

8.3.1 Støtteben monteres i henhold til diagram 8.3.1a - 8.3.1b. Læg koblingen på 
støttebenets afstiver omkring det lodrette rør på rammen - umiddelbart over det 4. 
trin.  Spænd koblingen godt til. Læg nu den øverste kobling på støttebenet omkring 
det lodrette rør på rammen og spænd den kun let. Tryk med den ene hånd let ned på 
selve støttebenet således støttebenets fod får god kontakt med underlaget. Spænd 
herefter koblingen helt til.

8.4 Montage af platform

8.4.1 Det anbefales at være to per-
soner til oplægning af dækket (alter-
nativt kan en stige benyttes). Hver 
person griber en ende af dækket og 
med dækket let på skrå træder man 
op indevendigt i stilladset og monte-
rer dækket på toppen af 7-trinsram-
men - umiddelbart under gelænder-
rammen. Husk at sikre dækket med 
stormlåsene!

8.5 Montage af gelænder

8.5.1 Kravl op på dækket og 
monter et dobbeltgelænder i 
hver side. De skal sættes på 
det lodrette rør på gelænder-
rammerne - indefra og ud. 
Husk at sikre dig at kløerne 
er forsvarligt sat omkring 
røret og at låsetungerne er på 
plads.

8.5.2 Monter nu fodsparket. 
Dette skal blot foldes ud og 
lægges på plads rundt om 
dækket.

8.3.1a: Fritstående

8.3.1b: Mod en væg



Montagevejledning PAKKE 1 PAKKE 2 PAKKE3 PAKKE 4 PAKKE 5

9. 5,57 m stilladstårn m/støtteben
Følg først vejledningen fra punkt 6. GRUNDMODUL, frem til 8.1.1 
og fortsæt derefter med nedestående.

9.1 Montage af første udbygning

9.1.1 Monter de to 
7-trinsrammer i hver 
side. Husk at sikre dem 
med clipsene. 

9.3 Montage af anden udbygning

9.3.1 start med at montere gelænder-
rammer på toppen af de to 7-trins ram-
mer. Husk at sikre med clipsene. Monter 
derefter de samlede rammer. Husk at 
sikre med clipsene.

9.2 Montage af første platform (mellemetage)

9.2.1 Flyt nu det første dæk op på øver-
ste trin af udbygningen. Det anbefales at 
være to personer til oplægning af dækket 
(alternativt kan en stige benyttes). Hver 
person griber en ende af dækket og med 
dækket let på skrå træder man op indven-
digt i stilladset og monterer dækket. Husk 
at sikre dækket med stormlåsene!

OBS: Lås altid alle 4 hjul inden stilladset be-
trædes! Hjulene låses ved at træde bremsen ned.

9.1.2 Monter derefter 
diagonaler. Husk at de 
ikke må sidde i samme 
side eller parallelt - mon-
ter derimod diagonalerne 
i hver sin side og på kryds. 
Husk at sikre dig låsetun-
gerne er faldet på plads!



9.4 Montage af anden platform

9.4.1 Løft platformen på plads 
på det øverste trin af 7-trinsram-
men. Husk at sikre platformen med 
stormlåsene.

9.5 Montage af gelænder

9.5.1 Kravl op på dækket og monter 
dobbeltgelænder - et på hver side. 
De skal sættes på det lodrette rør på 
gelænderrammerne - indefra og ud. 
Husk at sikre dig at kløerne er fors-
varligt sat omkring røret og at låse-
tungerne er på plads.

9.3.2 Monter som det 
næste dobbeltgelænder. 
Et på hver side - monte-
ret på den lodrette side 
indefra. De nederste 
kløer på hvert gelænder 
skal sidde umiddelbart 
over 2. trin fra platfor-
men.

9.3.3 Monter diagona-
ler. Husk diagonalerne 
skal placeres i hver sin 
side og på kryds!
Check at låsetungerne er 
faldet korrekt på plads.

9.5.2 Monter nu fodsparket på øver-
ste platform. Dette skal blot foldes ud 
og lægges på plads rundt om dækket.



10. DEMONTAGE

JUMBO HOBBY Stillads demonteres i modsat rækkefølge i forhold til opbygningen. 
Også ved demontage skal der i mellemetagen være monteret platform og rækværk 
for at udføre en sikker nedtagning. 

Ingen stilladsdele må på noget tidspunkt kastes ned. 

Hjul aflåses ved at vippe bremsen op. 

Under transport bør man undgå voldsomme stød, som kan forårsage deformationer 
af rørprofilen.

11. FORHOLDSREGLER

JUMBO HOBBY Stillads må kun monteres og samles af personer over 18 år, og først 
når brugeren er blevet grundigt instrueret i brug.

JUMBO HOBBY Stillads må ikke anvendes til andet formål end 
stilladsarbejde.

JUMBO HOBBY Stillads må  belastes med max. 200 kg

Ved ståhøjder fra 2 m og opefter skal rækværk monteres. 
Der skal tillige træffes sikkerhedsforanstaltninger, hvor der er mindre ståhøjde, hvis 
der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning 
på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare.

Ved ståhøjder fra 2 m og opefter skal støtteben monteres 

•	 JUMBO HOBBY Stillads må kun opstilles på stabil og fast grund.
•	 Min. afstand til strømførende el-kabler: 3 m.
•	 Undgå montering af reklameskilte o.l. der kan forøge vindbe-

lastningen.
•	 Forøg ALDRIG rækkevidden ved brug af stiger e.l.
•	 Stilladset må aldrig bruges til at fortøjre eller støtte løse byg-

ningsdele.
•	 Undgå opstilling hvor personer eller dyr færdes. Eventuelle pas-

sager under stilladset skal afskærmes effektivt.
•	 Hold orden på stilladset, så risikoen for at tabe genstande undgås

Efterse jævnlig stilladset for evt. defekter. Komponenter med skader må ikke benyt-
tes. Opstilling og ibrugtagning må kun ske, når alle stilladsdelene er i forsvarlig stand. 

Livline/personforankring må IKKE fastgøres på JUMBO HOBBY Stillads.

JUMBO HOBBY Stillads må kun monteres med andet udstyr, der er godkendt af 
JUMBO Stillads A/S. Konstruktionsændringer er på eget ansvar.

Beskyt stormlås, sammenkoblingsklo og hjul imod slag og snavs.

!
MAX. 200 kg

Ved yderligere tekniske spørgsmål kontakt: 
JUMBO Stillads A/S, Stålvej 9-23, 6000 Kolding 
Tlf: 75 50 50 75 • Web: www.jumbo.as 

www.jumbo.as


